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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Инвеститор:
Град Зајечар,


Трг ослобођења бр.1, 19000 Зајечар
Објекат:
Реконструкција градских саобраћајница, 
реконструкција хидротехничких инсталација и

реконструкција и доградња дистрибутивног 
топловода 
Врста техничке документације:
ИДР Идејно решење 

ПГД Пројекат за грађевинску дозволу 

ПЗИ Пројекат за извођење
Важећи урбанистички план:
План генералне регулације града Зајечара бр. 3 Центар града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр. 34/2018)
За потребе инвеститора Града Зајечара израдити пројектно техничку документацију за радове на реконструкцији градских саобраћајница, реконструкцији хидротехничких инсталација и реконструкцији и доградњи дистрибутивног топловода у складу са постојећим и планираном линијском инфраструктуром по ПГР-у Центар града. Пројектом  обрадити, са фазним извођењем радова, инфраструктуру у улицама: 
I Фаза:
1. Генерала Гамбете, од топловодне шахте Š.2.1. (од  кп.бр. 8926/4 КО Зајечар) до улице Јакшићеве (О551), л=690м. 
2. Мије Станимировића , од Генерала Гамбете  до Цара Душана (О405-О620), л=258м.
3. Которска, од Цара Душана до улице Сремске ( О620-О350), л=51.35м.
4. Сремска, од Которске до Сремске - трг (О 350 - О170), л=367м.
II Фаза:
5. Јакшићева, од О551 до Љубе Нешића (О519), л=31м.
6. Трг на укрштају Сремске и Љубе Нешића (О170-О171-О246), л=70м.
7. Љубе Нешића, од Јакшићеве до укрштаја са ул. Ивана Милутиновића (О337-О336), л=553м.
8. Крак ка Здравственом центру: од укрштаја ул. Љубе Нешића и Ивана Милутиновића инсталације треба трасирати испод пруге подбушивањем и водити локалном саобраћајницом која је паралелна са пругом до Дома здравља у Зајечару, л=400м. Новопројектовану трасу је потребно усагласити са стањем на терену и представницима инвеститора и корисника ЈКСП Зајечар. 
Саобраћајне површине које треба обрадити пројектима у урбанизованој централној градској зони имају велики удео у саобраћајном транзиту кроз град као фреквентне градске саобраћајнице за пешачки и путнички саобраћај. У коловозу саобраћајница смештене су уличне дистрибутивне мреже за снабдевање становништва водом. Цевни материјал постојеће градске водоводне мреже у централној градској зони је од челика, ливеног гвожђа, азбест-цемента или у реконструисаним деловима од полиетилена. У зони Центра града постоји топловодна мрежа у оквиру постојећег система топлификације града. 
У циљу побољшања квалитета постојеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре централног градског језгра у складу са релевантним прописима и правилима струке и сходно затеченом стању и планираном стању линијске инфраструктуре, израдити Идејно решење, Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење радова на реконструкцији саобраћајница, уличне водоводне мреже и реконструкцији и доградњи топловодне мреже . 
Пројектно техничка документација треба да садржи следеће фазе:
· 0.   Главна свеска
· 2.   Пројекат конструкције: саобраћајнице и топловод
· 3.   Пројекат хидротехничких инсталација
· 6.   Пројекат машинских инсталација
Геодетске подлоге
Геодетске подлоге са интегрисаним катастром подземних инсталација у .dwg. формату обезбеђује Инвеститор.
Потребно је извршити геодетска снимања постојећих саобраћајница у хоризонталном и вертикалном смислу са повезивањем на постојећу мрежу оперативног полигона. Све податке са терена (постојеће објекте, електро стубове, полигоне и реперне тачке) уцртати у ситуацију R=1:1000, која ће служити као подлога за пројектовање. Попречне профиле снимити на одговарајућим растојањима према ситуацији на терену и стања површине коловоза као и на карактеристичним местима из ситуације и уздужног профила (прикључци околних саобраћајница, почетак, средина и крај хоризонталних кривина и сл.).
У случају недостатака података из катастра подземних инсталација користити скице уцртаних постојећих инсталација имаоца јавних овлашћења.
Основни циљ и смернице израде пројектне документације:
Саобраћајнице
Реконструкцију саобраћајница израдити тако да се планирани радови изводе у постојећој регулацији. 
Потребно је задржати постојећу ширину коловоза и тротоара уз мање корекције. Коловозну конструкцију у свим улицама предвидети са савременим коловозним застором изузев улице Сремске у којој се задржава постојећа калдрма. На траси градске улице Љубе Нешића која је предмет израде пројеката (од улице Јакшићеве до надвожњака)  је државни пут I-б реда бр. 36. На краку према Здравственом центру лоцирана је железничка инфраструктура - регионална једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Црвени крст-Зајечар-Прахово пристаниште.  На овом потесу инсталације које се реконструишу трасирати испод пруге – подбушивањем.
Нивелационо решити места укрштања улица, односно све укрштаје предметне саобраћајнице и осталих саобраћајница урадити у нивоу. Тротоаре од коловозне конструкције одвојити ивичњцима 18/24 уз омогућавање прилаза приватним парцелама. Тротоаре материјализовати од бехатон плоча са поплочањем и у боји по избору инвеститора.
Одвођење површинских вода
Одвођење површинских вода (у зависности од пројекта улице) предвидети у складу са могућностима преко постојећег система цевовода или линијским системом одвођења са уливом у неки од погодних реципијената.
Користити висококвалитетне материјале за ову врсту посла у складу са прописима и стандардима.
Водовод
За потребе реконструкције и доградње водоводне мреже у улицама користити се подацима надлежног комуналног предузећа о постојећој водоводној мрежи о стању на терену и подацима о мрежи водоснабдевања према важећој планској документацији – ПГР Града Зајечара из 2018. године.
Кроз реконструкцију уличне водоводне мреже дефинисати водоводне прикључке и водоводне шахтове на улици са потребним бројем вентила и осталих фитинга, посебно за сваку улицу.
Степен реконструкције водоводне мреже по улицама:
1. Улица Генерала Гамбете:
Од бензинске пумпе Михајловић до раскрснице са ул. Х.Вељковом, са десне стране је индустријски вод АЦØ250 на коме има прикључака за улицу Крфску и поједине објекте колективног становања. С леве стране је ливена цев Ø200 са индивидуалним прикључцима.
Од Хајдук Вељкове до ул. Јакшићеве индустријски вод АЦ250 је трасиран на десној страни, дужине 640м, са неколико индивидуалних прикључака. Са леве стране између ул. Дубровачке и Битољске лоциран је АЦØ80 са прикључцима. Између ул. Мије Станимировића и Јакшићеве, са леве стране, АЦØ80 са прикључцима, дужине 200м.
2. Улица Мије Станимировића:
Реконструкција водоводне мреже и прикључака извршена је 2014.године.
3. Улица Которске:
Улична водоводна мрежа на потесу између улице Цара Душана и Ивана Милутиновића реконструисана је 2015.године. Између ул. Ивана Милутиновића и Миљана Миљковића водови су ПВЦØ160.
4. Улица Сремска до укрштаја са ул. Љубе Нешића:
Постојећа дистрибутивна мрежа АЦØ80, у дужини 410м, са прикључцима и индустријски вод АЦØ250 у дужини 240м.
5. Улица Љубе Нешића од ул. Јакшићеве до  Ивана Милутиновића:
Десном страном постоји водоводна мрежа од ливених цеви Ø300 са прикључцима за споредне улице:
Стрељачку, Сремску, Индустријски вод, Косовску, Јакшићеву, 7. септембра, Обилићев венац и нас. Краљевица, као и индивидуални прикључци. На прелазу ка улици Ивана Милутиновића је траса постојећег АЦØ200.
Топловод
Предмет пројекта је реконструкција постојећег топловода и доградња новопројектованог топловода. 
Реконструкцију топловода предвидети од шахта Š2.1, у улици Генерала Гембете, пречник топловода на месту почетка реконструкције је DN350. Реконструкција топловода наставља се улицом Генерала Гембете све до раскрснице са улицом Мије Станимировића, где се новопројектовани главни вод повезује са постојећом инсталацијом, док се за даљу реконструкцију предвиђа крак кроз улицу Мије Станимировића. 
Кроз улицу Мије Станимировића постојећи топловод је пречника DN125, па је исти потребно увећати у складу са планом за прикључење новопројектованих потрошача. За реконструкцију се предвиђа цела траса кроз улицу Мије Станимировића и делом кроз Которску улицу, све до шахта Š2.22, након чега се топловод повезује на постојећи топловода пречника DN125.
Доградња топловода почиње на раскрсници између Косовске улице и Сремске улице, где је у Сремској улици потребно повезати новог потрошача Завод за заштиту здравља „Тимок“ (Хигијенски завод). 
Након одвајања прикључка за Завод за заштиту здравља „Тимок“ (Хигијенски завод), топловод даље пројектовати Сремском улицом, затим улицом Љубе Нешића (државни пут I-б реда бр. 36) све до Здравственог центра. Новопројектовану трасу је потребно усагласити са стањем на терену, представницима инвеститора и корисника ЈКСП Зајечар. 
За капацитете новопројектованих прикључака предвидети следеће: 
	Р.Б.
	Назив новог прикључка
	Квадратура за прикључење
	Топлотни капацитет прикључка

	1.
	Завод за заштиту здравља „Тимок (Хигијенски завод)
	2.950m2
	350kW

	2.
	Здравствени центар Зајечар (са планираним проширењем)
	70.000m2
	7.000kW


За температурни режим дистрибутивне цевне мреже примара ( до измењивача)  предвидети радни режим 100°C/70°C, називног притиска PN16. 
Топловод предвидети као двоцевни (развод и поврат) од предизолованих челичних цеви за полагање директно у земљу. Предизоловане су цеви према SRPS EN 253. Предизоловане цеви су снабдевене са системом за детекцију влаге -аларми систем се састоји од две жице, различитих боја (сигнална и алармна) које су заливене у изолацију (пур пена) од  предизолованих цеви и на самим крајевима су неизоловане ради повезивања на систем дојаве за мерење влаге и окривања прекида у траси.

Топловод на траси се полаже у земљани ров, безканално. 

Диспозиција трасе топловода урадити  такво да буде обезбеђена природна самокомпензација температурних дилатација цевовода помоћу природних компензационих елемената и природних фиксних тачака. Одзрачивање и одмуљивање топловода предвидети у најнижој/највишој тачки, предвидети и потребне шахтове за смештај поребне запорне арматуре.

У оквиру пројекта за грађевинску дозволу приказати и подужне профиле трасе топловода и његових огранака. Приложити предмер машинских и грађевинских радова.

Прорачун напонског стања топловода извести у лиценцираном софтверу за прорачун. 
Организација свезака пројектно техничке документације
У циљу добијања локацијских услова и грађевинске дозволе за изградњу потребно је израдити пројектну документацију у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (Сл. Гласник РС бр. 73/2019).
Идејно решење и пројекат за грађевинску дозволу достављају се у форматима који се сматрају електронском формом документације на основу које ће овлашћено лице ГУ Зајечар поднети захтеве за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе путем ЦЕОП-а: 
	Пројекат
	PDF формат електронски потписан

	Текст
	MS Word 

	Цртежи
	AutoCAD (компатибилан са свим новијим верзијама од 2012)

	Медиј
	CD, DVD ili USB


Пројекат за извођење осим у дигиталној форми доставити Инвеститору и у 3 (три) аналогна примерка.
За потребе израде пројектно техничке документације обавеза Инвеститора је да достави:
-Важећи ПГР/Информацију о локацији,
-Сву расположиву постојећу документацију у папирној и дигиталној форми (пројекте постојећих објеката и инсталација, као и другу техничку документацију од значаја за пројекат),
-Геодетске подлоге са интегрисаним катастром подземних инсталација у .dwg. формату,
-Скице са уцртаним постојећим инсталацијама и објектима од имаоца јавних овлашћења, 
-омогући консултације са стручним службама ГУ Зајечар и имаоцима јавних овлашћења,
-предузме друге неопходне активности на иницијативу пројектанта.
Инвеститор:
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